
Luchtkussenbaan
VOS-11048



BESCHRIJVING:

Deze luchtkussenbaan (of air track) is, dankzij de bijna wrijvingsloze 
beweging, uitermate geschikt voor het demonstreren van vele wet-
ten en verschijnselen uit de mechanica. Proeven en bewijzen van 
bijvoorbeeld de traagheidswet, de tweede wet van Newton, wet van 
behoud van energie, rechtlijnige - en rechtlijnig versnelde bewegin-
gen zijn eenvoudig, effectief en inzichtelijk uit te voeren.

De vierkante aluminium baan, geplaatst onder 90°, is voorzien van 
vele kleine gaatjes, waardoor, met behulp van een luchtpomp, lucht 
naar buiten wordt  geblazen. Op dit profiel plaatst u de gliders met 
rechthoekige onderzijde. 
Deze gliders kunt u voorzien van diverse meegeleverde hulpstukken 
waarmee u in staat wordt gesteld de verschillende proeven uit te 
voeren.
Voor het uitvoeren van de diverse proeven dient u gebruik te maken 
van een apart te bestellen luchtpomp (bijvoorbeeld de VOS-11049) 
en bijvoorbeeld een tijd-tikker apparaat (VOS-11019) of fotopoorten.

VOS-11049 VOS-11019



ASSEMBLAGE:

Alle onderdelen zitten verpakt in de piepschuim delen van de ver-
pakking, de glijders bevinden zich op de baan.
Haal alle onderdelen uit het piepschuim, haal de plastic zak van de 
baan af, verwijder de glijders en haal de ondersteunen (voetjes) uit 
de plastic zak. Voor transportdoeleinden zijn de dubbele en de enke-
le voetjes in elkaar geschroefd. Haal deze uit elkaar:

Bevestig de voetjes op de daarvoor bestemde plek aan de onder-
zijde van de baan: het enkele voetje schroef je zelf in de baan, de 
dubbele voet wordt bevestigd met de schroef die al in de baan zit.

Plaats de dubbele voetjes op 1 of meer ronde schijven:

Sluit de pomp aan op de opening 
op de kop van de baan (plastic 
kap verwijderen).

De baan is nu gereed voor gebruik.



ONDERDELEN:

Alle hulpstukken zitten verpakt in de 2 sorteerdozen.
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1. Glijders (100 g), 2 st
2. Ondersteuning voor dubbele voet,  

8 st
3. Bumper met compressieveer, 4 st
4. Bumper met klittenband, 2x2 st
5. Bumper met magneet, 2N + 1S
6. Bumper met bevestigingsoog, 4 st
7. Hulpstuk voor fotopoort, 4 formaten, 

4x2 st

8. Nok met schroef voor bevstiging hulp-
stukken, 10 st

9. Ballastgewichten 25 g + 12,5 g, 2x4 st
10. Bevestigingshulp om hulpstukken 

hoger te plaatsen, 2 st
11. Extensieveren, 2 maten, 2x2 st
12. Hulpstuk voor bijv. elastiek, 1st
13. Schijfgewichten, 1 set
14. Binddraad voor bijv. schijfgewichten
15. reserve geleidingswiel, 1 st
16. Onbekend
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VOORBEELDEN:

Voorbeelden van hoe de hulpstukken bevestigd kunnen worden:

Bevestiging nokken Plaatsing ballast-
gewicht

Plaatsing magneet

Bumpers met 
klittenband om de 
gliders te koppelen

Gebruik schijfgewichten 
over de katrol

Voorbeeld van ge-
bruik extensieveer

Montage compressieveer Bumper met elastiek



EXPERIMENT:

Een basisexperiment dat uitgevoerd kan worden met de baan is het 
berekenen van versnelling. Om de glijders te laten versnellen zijn 
verschillende manieren te bedenken.
Met de hand bewegen geeft geen betrouwbaar resultaat omdat nooit 
met 2 keer precies dezelfde kracht de glijder wordt weggeduwd.
Beter is het om bijvoorbeeld de baan schuin neer te zetten zodat 
een helling gecreëerd wordt. De glijders zullen nu altijd met dezelfde 
kracht worden verplaatst. Als alternatief kan een opstelling gemaakt 
worden met de schijfgewichten. Nu zullen deze voor de versnelling 
zorgen, ook steeds met een zelfde kracht.

De eenheden die van belang zijn voor de berekeningen zijn:

Versnelling (a)
Tijd (t)
Snelheid (v)
Afgelegde weg (s)

Deze eenheden verhouden zich als volgt tot elkaar:

Snelheid = versnelling * tijd   (v = a * t)

Afgelegde weg = ½ versnelling * tijd²   (s = ½a * t² )

Bovenstaande formules gaan alleen op als de beginsnelheid en de 
afgelegde weg 0 zijn. Een nauwkeurigere formule houdt rekening 
met een hogere beginsnelheid en een reeds afgelegde afstand:

Snelheid = versnelling * tijd + beginsnelheid   (v = a * t + v0)

Afgelegde weg = ½ versnelling * t²  + beginsnelheid (s = ½a * t² + v0)



AANTEKENINGEN:
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